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PRODUCTO:  ANTIALGAS 

DESCRIPICIÓN:

Compuesto de acción rápida, formulado a base de productos de carácter tensoactivo con un elevado poder 
bactericida, algicida y fungicida, destinado a evitar la formación y desarrollo de algas en el agua de la 
piscina. 

PROPIEDADES:

Aspecto .........................................................   Líquido 
Color ..............................................................   Azul claro 
pH (concentrado a 20ºC). .............................   5 – 9  

          Densidad (20ºc)... .........................................   0.98 – 1.02 g./cm3

CARACTERISTICAS:

No aplica 

DOSIFICACIÓN  y  MODO DE EMPLEO:

- Prevención contra las algas: 

Tratamiento Inicial: Adicionar 2 lts. de producto por cada 100 m3 de agua. 

Tratamiento de Mantenimiento: Añadir una vez por semana 0,5 lts. de producto por cada 100 m3 de agua. 

El Tratamiento Inicial se podrá repetir siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua. 

Estas dosis son de carácter orientativo, y pueden ser modificadas en función de las características propias 
de cada piscina, climatología, etc.. 

Verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir dicha solución sobre la superficie 
de la piscina por un igual. La adición de producto se realizará preferentemente al atardecer y sin la 
presencia de bañistas en el agua de la piscina. 

- Desinfección periódica del vaso de la piscina: 

Se recomienda antes de volver a llenar la piscina, impregnar las paredes y el fondo con una solución de 
producto (1 lt. del producto en 10 lts. de agua) formándose así, una película protectora de acción 
desinfectante.. 

- Desinfección del entorno de la piscina: 

Las superficies que se encuentran formando parte del entorno a la piscina, pueden convertirse en 
resbaladizas y ser vehículo transmisor de enfermedades. Para evitar estos inconvenientes aconsejamos 
aplicar diariamente por medio de un pulverizador o regadera una solución de producto (5 lts. del producto en 
10 lts. de agua). Al cabo de una hora se deberán enjuagar estas superficies con agua abundante. 
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PRODUCT: ALGICIDE

DESCRIPTION:

Effective fast-acting quaternary ammonium compound, with a powerful bactericidal, fungicidal and 
algicidal action, indented for the prevention and elimination of algae. 

PROPERTIES:

Aspect ...........................................................   Liquid 
Colour ............................................................   blue 
pH (20ºC). .....................................................   5 – 9  
Density at 20ºC... ..........................................   0.98 – 1.02 g/cm3

CHARACTERISTICS:

Not aplicable 

DOSAGE  AND INSTRUCTIONS FOR USE:

Algae prevention Treatment. 

Initial Treatment: Add 2 litres of product per 100 m3 of water. 

Maintenance Treatment: Add 0,65 litres of product per 100 m3 of water every week. 

The Initial treatment should be repeated whenever the water does not appear transparent. 

This dose is merely meant a guideline and may be modified according to differing characteristics of the pool 
or climate. 

Pour the necessary dose of product in a container with water and evenly distribute over the pool water 
surface. 

Liquid Algicide (0500) should be added when there are no swimmers in the pool and preferably during the 
evening. 

Other application: 

- Periodic disinfections of pool basin. 

Before refilling the pool, it is recommended that the walls and bottom be washed with a solution of product (1 
litre of the product in 10 litres of water). This will form a protective film with disinfecting properties around the 
pool basin. 

- Disinfections of the area surrounding the pool. 



HOJA TÉCNICA 
TECHNICAL DATA SHEET

Rev.  01 
Año / Year: 2015 
Pág./Page  3 / 3 
ESP / ENG 

The surfaces surrounding the pool may become slippery and bacteria easily transmitted into the pool water. 
To avoid this eventuality the daily application of a solution of product (5 litres of the product in 10 litres of 
water) from either a watering can or spray is adviser. After leaving the solution to take effect for an hour, 
these surfaces should be thoroughly washed. 


